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Estensione garanzia 12+12 mesi con registrazione sul sito www.asimeto.com nella sezione “Warranty Registration”
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Calibri digitali absolute
Serie 307

C  A  L  I  B  R  I

LL

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Il calibro sarà pronto per la misurazione non 

appena viene acceso il quadrante LCD che 

visualizza	l’effettiva	posizione	del	cursore.	
Non è necessario fare l’azzeramento ogni 

volta che si utilizza il calibro poiché l’impo-

stazione dell’origine viene mantenuta anche 

quando il calibro è spento

 

•	 Il	sistema	absolute	garantisce	misure	affidabili
•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

307-56-2 € 59,00 0-150mm ±0.02mm 236mm 40mm 21mm 16.5mm 16mm 

307-58-2 € 79,00 0-200mm ±0.03mm 286mm 50mm 24mm 19.5mm 16mm

307-62-2 € 109,00 0-300mm ±0.03mm 400mm 60mm 25mm 20.5mm 16mm

307-56-2

a partire da

L

€ 59,00
307-56-2

Calibri digitali absolute con ampio schermo
Serie 306

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

306-06-4 € 75,00 0-150mm ±0.02mm 236mm 40mm 21mm 16.5mm 16mm 

306-08-4 € 101,00 0-200mm ±0.03mm 286mm 50mm 24mm 19.5mm 16mm

306-12-4 € 142,00 0-300mm ±0.03mm 400mm 60mm 25mm 20.5mm 16mm

a partire da

L

€ 59,00€ 75,00
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Ampio quadrante LCD (53.5 x 15.5 mm)

•	 Il calibro sarà pronto per la misurazione non 

appena viene acceso il quadrante LCD che 

visualizza	l’effettiva	posizione	del	cursore.	
Non è necessario fare l’azzeramento ogni 

volta che si utilizza il calibro poiché l’impo-

stazione dell’origine viene mantenuta anche 

quando il calibro è spento

 

•	 Il	sistema	absolute	garantisce	misure	affidabili
•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4

306-06-4

306-06-4
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Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

301-06-1 € 119,00 0-150mm ±0.02mm 234.5mm 40mm 21mm 16mm 16mm 

301-06-3* € 119,00 0-150mm ±0.02mm 234.5mm 40mm 21mm 16mm 16mm 

301-08-1 € 207,00 0-200mm ±0.03mm 290.5mm 50mm 24mm 19mm 16mm

301-12-1 € 272,00 0-300mm ±0.03mm 388mm 64mm 25mm 19mm 16mm

C  A  L  I  B  R  I

Calibri digitali IP67
Serie 305

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

305-06-3 € 89,00 0-150mm ±0.02mm 236mm 40mm 21mm 16.5mm 16mm 

305-08-3 € 109,00 0-200mm ±0.03mm 286mm 50mm 24mm 19.5mm 16mm

305-12-3 € 149,00 0-300mm ±0.03mm 400mm 60mm 25mm 20.5mm 16mm

305-06-3

a partire da

€ 89,00
305-06-3

Calibri digitali IP67 - SYLVAC
Serie 301

301-06-1

a partire da

€ 119,00
301-06-1

*con asta tonda Ø1,5 
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301-06-3
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Struttura in acciaio inox, resistente e duratura

•	 Funzione hold, blocco misura 

•	 Conversione pollici / metrico  

•	 Auto spegnimento

•	 Con rullo di guida 

•	 Protezione IP67

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Conversione pollici / metrico  

•	 Auto spegnimento

•	 Funzione SET

•	 Sistema SYLVAC

•	 Protezione IP67
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Calibri con orologio centesimale
Serie P303

C  A  L  I  B  R  I

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

P303-06-0 € 69,00 0-150mm ±0.02mm 234mm 40mm 21mm 16mm 16mm 

P303-08-0 € 89,00 0-200mm ±0.03mm 290mm 50mm 23.5mm 16mm 16mm

P303-12-0 € 139,00 0-300mm ±0.04mm 393mm 64mm 24.5mm 20mm 17mm

P303-06-0

a partire da

€ 69,00
P303-06-0

Calibri a corsoio
Serie 341

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d

341-06-4 € 29,00 0-150mm ±0.03mm 235mm 40mm 21mm 16.5mm 16mm 

341-08-4 € 42,00 0-200mm ±0.03mm 297mm 50mm 23.5mm 19mm 16mm

341-12-4 € 75,00 0-300mm ±0.04mm 410mm 60mm 27mm 22mm 18mm

a partire da

€ 59,00€ 29,00
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CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.01 mm

•	 Costruito in acciaio inossidabile con           

superficie	di	misura	temprata			
•	 Con bloccaggio a vite per eliminare il gioco  

e garantire una migliore ripetibilità

•	 Vite blocca orologio

•	 Con rullo di guida

CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0,02 mm

•	 Scala doppia

•	 Consente la misurazione di diametri esterni, 

diametri interni, profondità e di gradini

•	 L’angolo delle scala superiore e inferiore 

sul cursore consente di ridurre l’errore di 

parallasse

•	 Costruito in acciaio inossidabile con           

superficie	di	misura	temprata

341-06-4

341-06-4
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C  A  L  I  B  R  I

Calibri digitali a becchi lunghi
Serie 319

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Risoluzione Precisione a d e f

319-12-1 169,00 € 0-300mm 0.01mm ±0.04mm 100mm 24mm 10mm 18mm 

319-20-1 257,00 € 0-500mm 0.01mm ±0.05mm 100mm 31mm 10mm 24mm

319-20-2 273,00 € 0-500mm 0.01mm ±0.05mm 150mm 31mm 10mm 24mm

319-20-3 393,00 € 0-500mm 0.01mm ±0.06mm 200mm 31mm 10mm 24mm

319-24-2 407,00 € 0-600mm 0.01mm ±0.05mm 150mm 31mm 10mm 24mm

319-24-5 632,00 € 0-600mm 0.01mm ±0.08mm 300mm 31mm 10mm 24mm

319-32-3 731,00 € 0-800mm 0.01mm ±0.08mm 200mm 31mm 10mm 24mm

319-32-5 1.093,00 € 0-800mm 0.01mm ±0.10mm 300mm 31mm 10mm 24mm

319-40-3 782,00 € 0-1000mm 0.01mm ±0.08mm 200mm 31mm 10mm 24mm

319-40-5 1.433,00 € 0-1000mm 0.01mm ±0.10mm 300mm 42mm 10mm 24mm

319-60-3 1.143,00 € 0-1500mm 0.01mm ±0.12mm 200mm 31mm 10mm 24mm

319-80-3 1.546,00 € 0-2000mm 0.01mm ±0.12mm 200mm 31mm 10mm 24mm

a partire da

€ 169,00
319-12-1

319-12-1
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Progettato con micro regolazione per       

consentire un movimento preciso del cursore

•	 Superfici	dei	becchi	arrotondate	per	misura	
precisa dei diametri interni 

•	 Conversione pollici / metrico  

•	 Azzeramento in qualsiasi posizione
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C  A  L  I  B  R  I

Calibri digitali in fibra di carbonio IP65 a becchi lunghi
Serie 316

a partire da

€ 759,00
316-40-1

316-40-1

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Risoluzione A T L

316-40-1 759,00 € 0-1000mm ±0.06mm 0.01mm 138mm 20mm 1226mm 

316-40-2 859,00 € 0-1000mm ±0.10mm 0.01mm 200mm 20mm 1226mm

316-40-3 889,00 € 0-1000mm ±0.13mm 0.01mm 300mm 20mm 1736mm

316-40-4 1.129,00 € 0-1000mm ±0.20mm 0.01mm 500mm 20mm 1736mm

316-60-2 1.129,00 € 0-1500mm ±0.13mm 0.01mm 200mm 20mm 1736mm

316-60-3 1.239,00 € 0-1500mm ±0.17mm 0.01mm 300mm 20mm 2246mm

316-60-4 1.539,00 € 0-1500mm ±0.30mm 0.01mm 500mm 20mm 2246mm

316-80-2 2.199,00 € 0-2000mm ±0.17mm 0.01mm 200mm 20mm 2246mm

316-80-3 2.397,00 € 0-2000mm ±0.20mm 0.01mm 300mm 20mm 2246mm

316-80-4 2.725,00 € 0-2000mm ±0.35mm 0.01mm 500mm 20mm 2246mm
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Il grado di protezione IP65, assicura l’ottima 

funzionalità	in	ambienti	difficili
•	 Uscita dati SPC

•	 Trasmissione wireless integrata

•	 Superfice	di	misura	arrotondata
•	 Funzione SET 

•	 Struttura	in	fibra	di	carbonio
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C  A  L  I  B  R  I

Calibri a corsoio a becchi lunghi
Serie 311

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Risoluzione Precisione L a d e f

311-12-0 117,00 € 0-300mm 0.02mm ±0.04mm 450mm 75mm 20mm 5mm 12mm 

311-18-0 199,00 € 0-450mm 0.02mm ±0.05mm 685mm 100mm 24mm 10mm 15mm

311-20-0 237,00 € 0-500mm 0.02mm ±0.05mm 735mm 100mm 24mm 10mm 15mm

311-24-0 295,00 € 0-600mm 0.02mm ±0.05mm 835mm 100mm 31mm 10mm 24mm

311-32-0 499,00 € 0-800mm 0.02mm ±0.07mm 1035mm 150mm 31mm 5mm 24mm

311-40-0 595,00 € 0-1000mm 0.02mm ±0.07mm 1235mm 150mm 31mm 10mm 24mm

311-60-0 1.331,00 € 0-1500mm 0.02mm ±0.11mm 1820mm 200mm 42mm 10mm 24mm

311-80-0 1.862,00 € 0-2000mm 0.02mm ±0.14mm 2270mm 200mm 42mm 10mm 24mm

a partire da

€ 117,00
311-12-0

311-12-0

L

e
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CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0,02 mm

•	 Progettato con micro regolazione per       

consentire un movimento preciso del cursore

•	 Superfici	dei	becchi	arrotondate	per	misura	
precisa dei diametri interni 

•	 Costruito in acciaio inossidabile
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Calibri digitali ABS per gole esterne
Serie 309

C  A  L  I  B  R  I

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d e

309-06-3 € 90,00 0-150mm ±0.03mm 250mm 40mm 15mm 1mm 16mm 5mm 

309-08-3 € 117,00 0-200mm ±0.04mm 300mm 50mm 19mm 1mm 16mm 7mm

309-12-3 € 154,00 0-300mm ±0.04mm 405mm 60mm 21mm 2mm 16mm 10mm

309-06-3

a partire da

L

€ 90,00
309-06-3

Calibri digitali ABS per gole interne
Serie 309

a partire da

L

€ 59,00

309-06-4

€ 90,00

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d e f

309-06-4 € 90,00 0-150mm ±0.03mm 235mm 36mm 29mm 1mm 16mm 4mm 10mm

309-08-4 € 117,00 0-200mm ±0.04mm 287mm 46mm 40mm 1,5mm 16mm 5mm 12.5mm

309-12-4 € 154,00 0-300mm ±0.04mm 390mm 56mm 48mm 1,5mm 16mm 5mm 15mm

P  R  O  M  O     2  0  2  3

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Azzeramento in qualsiasi posizione per           

misurazioni incrementali

•	 Funzione di Presettaggio

•	 Spegnimento automatico per ottimizzare la 

durata della batteria 

•	 Il	sistema	ABS	garantisce	misure	affidabili

 

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Azzeramento in qualsiasi posizione per           

misurazioni incrementali

•	 Funzione di Presettaggio

•	 Spegnimento automatico per ottimizzare la 

durata della batteria 

•	 Il	sistema	ABS	garantisce	misure	affidabili

 

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4309-06-4
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Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b d

327-06-7 € 75,00 0-150mm ±0.03mm 232mm 100mm 6mm 14.5mm 

327-08-7 € 88,00 0-200mm ±0.03mm 285mm 100mm 6mm 14.5mm

327-12-7 € 124,00 0-300mm ±0.04mm 390mm 100mm 6mm 14.5mm

C  A  L  I  B  R  I

Calibri digitali ABS di profondità
Serie 327

327-06-7

a partire da

€ 75,00
327-06-7

Calibri digitali ABS di profondità con doppio gancio
Serie 323

323-06-7

a partire da

€ 91,00
323-06-7

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d e f

323-06-7 € 91,00 0-150mm ±0.03mm 232mm 100mm 4mm 4mm 14.5mm 6mm 26.5mm

323-08-7 € 102,00 0-200mm ±0.03mm 285mm 100mm 4mm 4mm 14.5mm 6mm 26.5mm

323-12-7 € 155,00 0-300mm ±0.04mm 390mm 100mm 4mm 4mm 14.5mm 6mm 26.5mm

L

L
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Superfici	di	misura	lappate	di	precisione
•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Superfici	di	misura	lappate	di	precisione
•	 I doppi ganci per la misurazione di scanalature 

interne o esterne e particolari complessi

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-2/4
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Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b d

321-06-2 € 39,00 0-150mm ±0.03mm 230mm 100mm 6mm 10mm 

321-08-2 € 43,00 0-200mm ±0.03mm 280mm 100mm 6mm 10mm 

321-12-2 € 55,00 0-300mm ±0.04mm 380mm 100mm 6mm 10mm 

Calibri a corsoio di profondità
Serie 321

321-06-2

a partire da

€ 39,00
321-06-2

Calibri a corsoio di profondità con doppio gancio
Serie 331

331-06-2

a partire da

€ 68,00
331-06-2

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L a b c d e

331-06-2 € 68,00 0-150mm ±0.05mm 230mm 100mm 4mm 6mm 10mm 22mm 

331-08-2 € 87,00 0-200mm ±0.05mm 280mm 100mm 4mm 6mm 10mm 22mm

331-12-2 € 112,00 0-300mm ±0.08mm 380mm 100mm 4mm 6mm 10mm 22mm

a d

L

b

L

a d

c

e

b
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CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.02 mm

•	 Superfici	di	misura	lappate	di	precisione		

CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.05 mm

•	 I doppi ganci per la misurazione di scanalatu-

re interne o esterne e particolari complessi

•	 Superfici	di	misura	lappate	di	precisione
•	 Il corpo principale del modello a corsoio 

bifacciale con doppia scala consente              

di invertire il cursore per una maggiore 

flessibilità	di	misura
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Dimensioni

Codice OFFERTA Lunghezza

327-66-9 € 24,00 0-150mm

Basi calibro
Serie 327

327-66-9

€ 24,00
327-66-9

C  A  L  I  B  R  I P  R  O  M  O     2  0  2  3

CARATTERISTICHE

•	 Per calibri digitali da 0 a 300 mm con asta        

di profondità

•	 Costruito in acciaio inossidabile
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Comparatori digitali centesimali
Serie 405

C  O  M  P  A  T  O  R  I

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm 

•	 Il valore massimo e minimo del run-out può esse-

re visualizzato durante la misurazione 

•	 La funzione di misurazione della tolleranza con-

sente di impostare i limiti di tolleranza superiore 

e inferiore 

•	 Conversione pollici / metrico e ABS / INC

•	 Con gambo Ø8 

•	 Cavo uscita dati: 900-20-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C

405-95-0 € 83,00 0-12.7mm ±0.02mm 122mm 26mm 24mm 

405-01-0 € 89,00 0-25.4mm ±0.02mm 174mm 47mm 41mm

405-02-0 € 248,00 0-50.8mm ±0.02mm 248mm 71mm 61mm

405-095-0

a partire da

L

€ 83,00
405-095-0

Comparatori digitali millesimali
Serie 405

a partire da

L

€ 59,00

405-95-4

a partire da

€ 162,00

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C

405-95-4 € 162,00 0-12.7mm ±0.004mm 122mm 26mm 24mm 

405-01-4 € 187,00 0-25.4mm ±0.005mm 174mm 47mm 41mm

405-02-4 € 318,00 0-50.8mm ±0.006mm 248mm 71mm 61mm

P  R  O  M  O     2  0  2  3
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CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm 

•	 Il valore massimo e minimo del run-out può esse-

re visualizzato durante la misurazione 

•	 La funzione di misurazione della tolleranza con-

sente di impostare i limiti di tolleranza superiore 

e inferiore 

•	 Conversione pollici / metrico e ABS / INC

•	 Con gambo Ø8 

•	 Cavo uscita dati: 900-20-0

405-95-4

405-95-4
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C  O  M  P  A  T  O  R  I

Comparatori digitali centesimali IP65
Serie 407

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm 

•	 Sistema di acquisizione assoluto 

•	 La funzione di misurazione della                       

tolleranza consente di impostare i limiti di        

tolleranza superiore e inferiore 

•	 fondello piatto in dotazione e con asola             

su richiesta 

 

•	 Conversione pollici / metrico e ABS / INC

•	 Con gambo Ø8 

•	 Quadrante ruotabile di 330 gradi

•	 Cavo uscita dati: 900-07-0/1

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-2/7

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-0/3

a partire da

€ 125,00
407-01-2

Comparatori digitali millesimali IP65
Serie 407

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm 

•	 Sistema di acquisizione assoluto 

•	 La funzione di misurazione della                       

tolleranza consente di impostare i limiti di        

tolleranza superiore e inferiore 

•	 fondello piatto in dotazione e con asola             

su richiesta 

 

•	 Conversione pollici / metrico e ABS / INC

•	 Con gambo Ø8 

•	 Quadrante ruotabile di 330 gradi

•	 Cavo uscita dati: 900-07-0/1

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-2/7

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-0/3

a partire da

€ 205,00
407-01-4

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C D E F G H

407-01-2 € 125,00 0-12.7mm ±0.02mm 137mm 11mm 13.5mm 30mm 60.5mm 8.5mm 31.5mm 5mm 

407-02-2 € 143,00 0-25.4mm ±0.02mm 166.6mm 19.2mm 31.5mm 28mm 56.5mm 11mm 33.2mm 22.5mm

407-03-2 € 205,00 0-50.8mm ±0.02mm 244mm 19.2mm 56mm 54.5mm 56.5mm 11mm 33.2mm 49mm

407-01-2

407-01-4
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60.5 mm

19.5 mm

8.5 mm

C

B

D

E

H

F

20.5 mm
 

G

O 8 mm

O 3/8 inch

O 4.5 mm

H

A

60.5 mm

19.5 mm
13.2 mm

8.5 mm

C

B

O 4.5 mm

D

E

H

F G

O 8 mm

O 3/8 inch

A

60.5 mm

19.5 mm

8.5 mm

C

B

D

E

H

F

20.5 mm
 

G

O 8 mm

O 3/8 inch

O 4.5 mm

H

A

60.5 mm

19.5 mm
13.2 mm

8.5 mm

C

B

O 4.5 mm

D

E

H

F G

O 8 mm

O 3/8 inch

A

60.5 mm

19.5 mm

8.5 mm

C

B

D

E

H

F

20.5 mm
 

G

O 8 mm

O 3/8 inch

O 4.5 mm

H

A

60.5 mm

19.5 mm
13.2 mm

8.5 mm

C

B

O 4.5 mm

D

E

H

F G

O 8 mm

O 3/8 inch

A

60.5 mm

19.5 mm

8.5 mm

C

B

D

E

H

F

20.5 mm
 

G

O 8 mm

O 3/8 inch

O 4.5 mm

H

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C D E F G H

407-01-4 € 205,00 0-12.7mm ±0.004mm 137mm 11mm 13.5mm 30mm 60.5mm 8.5mm 31.5mm 5mm 

407-02-4 € 252,00 0-25.4mm ±0.005mm 166.6mm 19.2mm 31.5mm 28mm 56.5mm 11mm 33.2mm 22.5mm

407-03-4 € 358,00 0-50.8mm ±0.006mm 244mm 19.2mm 56mm 54.5mm 56.5mm 11mm 33.2mm 49mm

L

L

P  R  O  M  O     2  0  2  3
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Comparatori centesimali AGD2
Serie 402

C  O  M  P  A  T  O  R  I

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.01 mm

•	 Quadrante di facile lettura

•	 Movimento montato su rubini 

•	 Indicatori di tolleranza

•	 Fondello piatto e con asola in dotazione 

•	 Con contagiri

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Campo/giro Scala Precisione

402-10-0 € 29,00 0-10mm 1mm 0-100 ±0.015mm 

402-10-2 € 29,00 0-10mm 1mm 0-50-0 ±0.015mm 

402-10-0

a partire da

€ 29,00
402-10-0

Comparatori millesimali AGD2
Serie 402

a partire da

€ 59,00

402-01-0

€ 65,00

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Campo/giro Scala Precisione

402-01-0 € 65,00 0-1mm 0.2mm 0-200 ±0.005mm 

402-01-2 € 65,00 0-1mm 0.2mm 0-100-0 ±0.005mm 

P  R  O  M  O     2  0  2  3

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.001 mm

•	 Quadrante di facile lettura

•	 Movimento montato su rubini 

•	 Indicatori di tolleranza

•	 Fondello piatto e con asola in dotazione

•	 Con contagiri402-01-0
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C  O  M  P  A  T  O  R  I

Comparatori millesimali
Serie 422

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.001 mm

•	 Elevata precisione 

•	 Movimento montato su rubini e resistente        

agli urti 

•	 Progettato per resistere all’acqua e alla              

polverea partire da

€ 246,00
422-21-2

Comparatori con un giro lancetta centesimali
Serie 422

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.01 mm

•	 Serie AGD2, quadrante diametro 58 mm 

•	 Quadrante di facile lettura

•	 Implementata resistenza ai contaminanti     

dell’officina	come	acqua	e	polvere	
•	 Con fondello piatto

•	 Con gambo Ø8

a partire da

€ 50,00
422-01-0

422-21-2

422-01-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Scala Precisione D

422-21-2 € 246,00 ±0.05mm 50-0-50 ±0.0012mm 8mm 

62.5

38
72

.5

M2.5  0.45x

13.8 9

53

6.
5

19
.5

11
.5

14

8

4

0
-0.009

unit:mm

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Scala Precisione

422-01-0 € 50,00 ±0.4mm 40-0-40 ±0.009mm 

unit:mm

8.2

5
8

4
3

2
1.
5

8h6

P  R  O  M  O     2  0  2  3



16 A S I M E T O  -  E M P O W E R I N G  P O S S I B I L I T I E S

Tastatori a leva
Serie 501/502

C  O  M  P  A  T  O  R  I P  R  O  M  O     2  0  2  3

Dimensioni

Codice OFFERTA Codice KIT OFFERTA Campo Precisione Graduazione Scala D

501-02-2 € 74,00 501-02-7 € 93,00 0.2mm ±0.004mm 0.002mm 0-100-0 32mm 

501-08-2 € 56,00 501-08-7 € 74,00 0.8mm ±0.013mm 0.01mm 0-40-0 32mm 

502-02-2 € 74,00 502-02-7 € 93,00 0.2mm ±0.004mm 0.002mm 0-100-0 40mm

502-08-2 € 56,00 502-08-7 € 74,00 0.8mm ±0.013mm 0.01mm 0-40-0 40mm 

a partire da

€ 59,00

501-08-2

€ 56,00

6
0
.0
0

5
0
.0
0

L

8.8

19.00

26.5

D

D

KIT COMPLETO BASE

Gambo
Ø8 mm

Gambo
Ø4 mm

Supporto inclinabile
Ø4 & Ø8 mm

Stilo in 
acciaio
Ø1 mm

Stilo in 
metallo duro

Ø2 mm

Barra di attacco
9x9x100 mm Chiave

Gambo
Ø8 mm

Stilo con
punta in rubino

Ø2 mm

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.002/ 0.01 mm

•	 Cuscinetti montati su rubini 

•	 Fornita con gambo Ø8 mm a coda di rondine

•	 Quadrante giallo di facile lettura 

•	 Stilo con punto di contatto in rubino

501-08-2
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Tastatori digitali a leva millesimali IP65
Serie 505

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm 

•	 Protezione IP65

€ 149,00
505-01-2

Supporti di centraggio 
Serie 500

€ 21,00
500-35-0

505-01-2

500-35-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Descrizione

500-35-0 € 21,00 Diametro gambo 8mm 

P  R  O  M  O     2  0  2  3

 CARATTERISTICHE

•	 Consente di centrare cilindri e fori di grande 

diametro 

C  O  M  P  A  T  O  R  I

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione

505-01-2 € 149,00 0-0.8mm ±0.013mm 
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Stativi magnetici
Serie 601

C  O  M  P  A  T  O  R  I

 CARATTERISTICHE

•	 Stativo magnetico senza interruttore ON/OFF

•	 Con scanalatura a coda di rondine

Dimensioni

Codice OFFERTA Potenza magnete Base Braccio Per gambo Coda di rondine

601-12-0 € 37,00 170 N Ø30x25 65mm Ø6/8mm 6mm

601-12-0

€ 37,00
601-12-0

Basi magnetiche
Serie 601

a partire da

€ 59,00

601-02-0

€ 25,00

P  R  O  M  O     2  0  2  3

Dimensioni Asta Braccio

Codice OFFERTA Potenza magnete Base D1 L1 D2 L2 Per gambo Note

601-02-0 € 25,00 800 N 60x50x55 Ø12mm 176mm Ø10mm 150mm Ø8mm Reg. fine

D1

D2

M8

L
1

L
2

5
5
m
m

 CARATTERISTICHE

•	 Per comparatori gambo Ø8 mm o fondello        

ad asola  

•	 Adatto per comparatori con a coda di rondine

•	 La manopola accende o spegne il magnete

•	 Le	superfici	inferiori	di	precisione	a	V	consentono	
di	fissare	velocemente	e	saldamente	la	base	ai	
componenti da controllare o al piano macchina

•	 Con	registrazione	fine	

601-02-0
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C  O  M  P  A  T  O  R  I

Basi magnetiche con braccio flessibile
Serie 602

 CARATTERISTICHE

•	 Per comparatori gambo Ø8 mm o fondello        

ad asola  

•	 Adatto per comparatori con a coda di rondine

•	 La manopola accende o spegne il magnete 

•	 Le	superfici	inferiori	di	precisione	a	V	consentono	
di	fissare	velocemente	e	saldamente	la	base	ai	
componenti da controllare o al piano macchina

•	 Il braccio ha 3 giunti articolati che possono      

essere bloccati con le singole manopole

a partire da

€ 52,00
602-02-1

Basi magnetiche universali ad elevato serraggio
Serie 602

 CARATTERISTICHE

•	 Nuovo meccanismo di bloccaggio del braccio ad 

elevata forza 

•	 Tutte le parti soggette a usura sono costruite in 

acciaio	temprato	con	durezza	fino	a	58	HRC	per	
una maggiore durata

a partire da

€ 79,00
602-06-1

602-02-1

602-06-1

P  R  O  M  O     2  0  2  3

Dimensioni Braccio

Codice OFFERTA Potenza magnete Base L1 L2 L3 L Per gambo Note

602-02-1 € 52,00 800 N 60x50x55 124mm 101mm 85mm 310mm Ø8mm Reg. fine
602-03-1 € 71,00 800 N 60x50x55 170mm 130mm 85mm 385mm Ø8mm Reg. fine

M8

L
1

L
3

L

L
2

5
5
m
m

Dimensioni

Codice OFFERTA Potenza magnete Base L Per gambo Cava

602-06-1 € 79,00 500 N 40x40x40 220mm Ø8mm 6.5mm

602-07-1 € 89,00 800 N 60x50x55 295mm Ø8mm 6.5mm

602-08-1 € 99,00 1000 N 73x50x55 355mm Ø8mm 6.5mm

602-09-1 € 104,00 1000 N 73x50x55 415mm Ø8mm 6.5mm
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Basi magnetiche a chiusura idraulica ad elevato serraggio
Serie 603

C  O  M  P  A  T  O  R  I

 CARATTERISTICHE

•	 Per comparatori gambo Ø8 mm o fondello        

ad asola  

•	 Adatto per comparatori con a coda di rondine

•	 La manopola accende o spegne il magnete 

•	 Le	superfici	inferiori	di	precisione	a	V	consentono	
di	fissare	velocemente	e	saldamente	la	base	ai	
componenti da controllare o al piano macchina

Dimensioni

Codice OFFERTA Potenza magnete Base Braccio Per gambo Coda di rondine

603-03-1 € 137,00 500 N 40x40x40 230mm Ø8mm 6.5mm

603-04-1 € 152,00 800 N 60x50x55  325mm Ø8mm 6.5mm 

603-05-1 € 168,00 1000 N 73x50x55 385mm Ø8mm 6.5mm

603-04-1

€ 137,00
603-03-1

P  R  O  M  O     2  0  2  3

a partire da
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Calibri digitali a bracci tastatori per interni 
Serie 400

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.005 mm

•	 Progettato per gole interne e per misure in     

punti	difficili
•	 Il calibro fornisce letture di confronto e deve 

essere impostato sulla dimensione nominale 

utilizzando micrometro o anelli di regolazione

•	 Il modello digitale consente di ruotare il display 

+/- 170°

a partire da

€ 224,00
400-11-0

Calibri digitali a bracci tastatori per interni 
Serie 403

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.01 mm

•	 Progettato per gole interne e per misure in     

punti	difficili	
•	 Il calibro fornisce letture di confronto e deve 

essere impostato sulla dimensione nominale 

utilizzando micrometro o anelli di regolazionea partire da

€ 194,00
403-11-0

400-14-0

403-11-0

P  R  O  M  O     2  0  2  3C  A  L  I  B  R  I

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L S H

400-11-0 € 224,00 5-15mm ±0.02mm 20mm 1.0mm 1.5mm 

400-12-0 € 242,00 10-20mm ±0.02mm 25mm 1.5mm 3.0mm

400-13-0 € 242,00 20-30mm ±0.02mm 30mm 2.0mm 6.5mm

400-14-0 € 242,00 30-40mm ±0.02mm 30mm 2.5mm 9.0mm

400-15-0 € 242,00 40-50mm ±0.02mm 30mm 2.5mm 9.0mm

L

H
S

L

H
S

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L S H

403-11-0 € 194,00 5-15mm ±0.02mm 20mm 1.0mm 1.5mm 

403-12-0 € 210,00 10-20mm ±0.02mm 25mm 1.5mm 3.0mm

403-13-0 € 210,00 20-30mm ±0.02mm 30mm 2.0mm 6.5mm

403-14-0 € 210,00 30-40mm ±0.02mm 30mm 2.5mm 9.0mm

403-15-0 € 210,00 40-50mm ±0.02mm 30mm 2.5mm 9.0mm
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Calibri digitali a bracci tastatori per esterni 
Serie 404

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.005 mm

•	 Progettato per misurazioni interne e in            

punti	difficili
•	 Il calibro fornisce letture di confronto e deve 

essere impostato sulla dimensione nominale 

utilizzando blocchetti di riscontro o tamponi

•	 Il modello digitale consente di ruotare il display 

+/- 170°

a partire da

€ 224,00
404-11-0

Calibri digitali a bracci tastatori per esterni 
Serie 405

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Progettato per misurazioni interne e in            

punti	difficili
•	 Il calibro fornisce letture di confronto e deve 

essere impostato sulla dimensione nominale 

utilizzando blocchetti di riscontro o tamponia partire da

€ 194,00
405-11-0

404-21-0

405-11-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L S H

404-11-0 € 224,00 0-10mm ±0.02mm 20mm 3.0mm 1.5mm 

404-12-0 € 242,00 10-20mm ±0.02mm 25mm 3.0mm 3.0mm

404-13-0 € 242,00 20-30mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 6.5mm

404-14-0 € 242,00 30-40mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 9.0mm

404-15-0 € 242,00 40-50mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 9.0mm

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L S H

405-11-0 € 194,00 0-10mm ±0.02mm 20mm 3.0mm 1.5mm 

405-12-0 € 210,00 10-20mm ±0.02mm 25mm 3.0mm 3.0mm

405-13-0 € 210,00 20-30mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 6.5mm

405-14-0 € 210,00 30-40mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 9.0mm

405-15-0 € 210,00 40-50mm ±0.02mm 30mm 3.0mm 9.0mm

L

H

S

L

H

S
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Truschini digitali con manopola IP65
Serie 626

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Trasmissione dati wireless integrata 

•	 Funzione di ingresso dati digitali esterni, non è 

necessario ripetere l’azzeramento per ottenere 

un rilevamento rapido 

•	 Porta di alimentazione esterna integrata

•	 Punta a tracciare in metallo duro

•	 Protezione IP65

a partire da

€ 469,00
626-12-2

Truschini digitali con manopola
Serie 626

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Ampio quadrante LCD

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Azzeramento in qualsiasi posizione 

•	 Punta a tracciare in metallo duro 

a partire da

€ 377,00
626-12-0

626-24-2

626-12-0

P  R  O  M  O     2  0  2  3T  R  U  S  C  H  I  N  I 

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C D E

626-12-2 € 469,00 0-300mm ±0.04mm 492mm 241mm 150mm 100mm 50mm 

626-24-2 € 679,00 0-600mm ±0.05mm 796mm 274mm 183mm 120mm 57mm

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione

626-12-0 € 377,00 0-300mm ±0.04mm

626-24-0 € 579,00 0-600mm ±0.05mm
unit:mm
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Truschini/altimetri digitali a doppia colonna
Serie 627

a partire da

€ 549,00
627-12-6

Truschini digitali a doppia colonna
Serie 627

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Ampio quadrante LCD

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Ad elevata precisione

•	 Con manopola di micro regolazione e perno     

per un accurato posizionamento 

•	 può essere utilizzato con tastatore e relativo 

morsetto per eseguire misurazioni precise

a partire da

€ 459,00
627-12-0

627-12-6

627-24-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Uscita dati

627-12-6 € 549,00 0-300mm ±0.02mm Bluetooth 

627-18-6 € 689,00 0-450mm ±0.03mm Bluetooth

627-24-6 € 829,00 0-600mm ±0.03mm Bluetooth

105

2
5

9X9

unit:mm

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.01 mm

•	 Ampio quadrante LCD

•	 Con manopola di micro regolazione e perno   

per un accurato posizionamento

•	 Utilizzando comparatore, cavo e kit di sup-

porto può diventare un altimetro di precisione

•	 Funzione di ingresso dati digitali esterni, 

non è necessario ripetere l’azzeramento per 

ottenere un rilevamento rapido

 

•	 Ad elevata precisione

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Trasmissione dati Bluetooth opzionale

•	 Supporta l’uscita dati SPC

•	 Cavo uscita dati: 900-07-0/1

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-2/7

     Dispositivo di ricezione: 900-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-0/3

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione

627-12-0 € 459,00 0-300mm ±0.02mm

627-18-0 € 587,00 0-450mm ±0.03mm

627-24-0 € 717,00 0-600mm ±0.03mm 105

2
5

9X9

unit:mm
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Truschini con contatore a doppia colonna
Serie 623

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.01 mm

•	 Graduazione del contatore numerico : 1 mm

•	 La misurazione viene visualizzata da una           

combinazione del contatore a cifre  e del       

quadrante analogico

•	 La manopola è progettata per regolazioni 

standard	e	fini
•	 Il contatore numerico fornisce un                      

posizionamento bidirezionale e l’azzeramento    

in qualsiasi posizione

a partire da

€ 314,00
623-12-0

Truschini a corsoio
Serie 621

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.02 mm

•	 La micro regolazione consente di posizionare 

con precisione della slitta

•	 Finitura cromata opaca

•	 Costruito in acciaio inossidabile

•	 La base è progettata con un’impugnatura 

termoisolante

a partire da

€ 246,00
621-12-2

 623-18-0

621-12-2

P  R  O  M  O     2  0  2  3T  R  U  S  C  H  I  N  I 

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione a b c d L

621-12-2 € 246,00 0-300mm ±0.04mm 175mm 30mm 115mm 10.5mm 520mm

621-24-2 € 285,00 0-600mm ±0.07mm 175mm 30mm 115mm 10.5mm 820mm

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione

623-12-0 € 314,00 0-300mm ±0.04mm

623-18-0 € 469,00 0-450mm ±0.05mm

623-24-0 € 519,00 0-600mm ±0.07mm

105

2
5

9X9

unit:mm

a
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b

c

d
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Micrometri digitali per esterni IP65
Serie 105

a partire da

€ 119,00
105-01-4

Set micrometri digitali per esterni IP65
Serie 105

€ 499,00
105-64-8

105-01-4

105-64-8

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm 

•	 Planarità: 0.3 µm 

•	 Doppia frizione

•	 Superfici	di	misura	riportate	in	metallo	duro
•	 Visualizzazione della posizione di misurazione 

assoluta	effettiva	all’accensione
•	 Spegnimento automatico per ottimizzare la 

durata della batteria 

•	 Modalità di misura assoluta o incrementale

 

•	 Struttura in acciaio verniciato grigio

•	 Protezione IP65 

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Supporta la trasmissione dati Bluetooth

•	 Cavo uscita dati: 900-05-4/5

•	 Uscita dati wireless:

     Dispositivo di trasmissione: 901-00-4/6

     Dispositivo di ricezione: 901-00-3

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-0/3

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Quantità

105-64-8 € 499,00 0-100mm 4

A

BDimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Tamburo B A

105-01-4 € 119,00 0-25mm ±0.002 mm Frizione doppia 30 mm 168 mm

105-02-4 € 139,00 25-50mm ±0.002 mm Frizione doppia 55 mm 198 mm

105-03-4 € 155,00 50-75mm ±0.003 mm Frizione doppia 81 mm 226 mm

105-04-4 € 169,00 75-100mm ±0.003 mm Frizione doppia 106 mm 256 mm

105-05-4 € 199,00 100-125mm ±0.003 mm Frizione doppia 131 mm 286 mm

105-06-4 € 219,00 125-150mm ±0.003 mm Frizione doppia 156 mm 316 mm
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Micrometri digitali per esterni
Serie 116

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm

•	 Frizione sul tamburo

•	 Superfici	di	misura	riportate	in	metallo	duro
•	 Stelo Ø6.35

•	 Struttura verniciata

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Spegnimento automatico per ottimizzare la 

durata della batteria 

•	 Modalità di misura assoluta o incrementale

a partire da

€ 64,00
116-01-0

116-01-0

P  R  O  M  O     2  0  2  3M  I  C  R  O  M  E  T  R  I  

Micrometri digitali per esterni IP54
Serie 116

a partire da

€ 57,00
116-01-2

116-01-2

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm

•	 Frizione sul tamburo

•	 Superfici	di	misura	riportate	in	metallo	duro
•	 Visualizzazione della posizione di misurazione 

assoluta	effettiva	all’accensione
•	 Spegnimento automatico per ottimizzare la 

durata della batteria 

•	 Modalità di misura assoluta o incrementale

 

•	 Struttura in acciaio verniciato grigio

•	 Protezione IP54 

•	 Conversione pollici / metrico 

•	 Supporta la trasmissione dati Bluetooth

•	 Cavo uscita dati: 900-07-0/1

•	 Uscita dati Bluetooth: 901-01-0/3

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione L A C

116-01-2 € 57,00 0-25mm ±0.002 mm 32 mm 156 mm 22.5 mm

116-02-2 € 72,00 25-50mm ±0.002 mm 56.5 mm 185.4 mm 31 mm

116-03-2 € 87,00 50-75mm ±0.003 mm 81.5 mm 211.9 mm 44 mm

116-04-2 € 102,00 75-100mm ±0.003 mm 107.1 mm 239.9 mm 56 mm

116-05-2 € 123,00 100-125mm ±0.003 mm 132 mm 269.2 mm 68 mm

116-06-2 € 146,00 125-150mm ±0.003 mm 156.5 mm 295.5 mm 81 mm

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione C L B D

116-01-0 € 64,00 0-25mm ±0.002 mm 27.5 mm 32 mm 6 mm 3 mm

116-02-0 € 78,00 25-50mm ±0.002 mm 37 mm 57 mm 8 mm 3 mm

116-03-0 € 87,00 50-75mm ±0.003 mm 50 mm 82 mm 8 mm 3 mm

116-04-0 € 96,00 75-100mm ±0.003 mm 61 mm 107 mm 10 mm 3 mm

116-05-0 € 109,00 100-125mm ±0.003 mm 73 mm 133 mm 10 mm 3 mm

116-06-0 € 124,00 125-150mm ±0.003 mm 85 mm 158 mm 10 mm 3 mm
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Micrometri per esterni
Serie 101

€ 28,00
101-01-2

101-01-2

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione A B C L

101-01-2 € 28,00 0-25 mm ±0.004 mm 9 mm 3 mm 28 mm 32 mm

101-02-2 € 29,00 25-50 mm ±0.004 mm 14 mm 3 mm 38 mm 57 mm

101-03-2 € 33,00 50-75 mm ±0.005 mm 15 mm 3 mm 49 mm 82 mm

101-04-2 € 36,00 75-100 mm ±0.005 mm 15 mm 3 mm 60 mm 107 mm

101-05-2 € 41,00 100-125 mm ±0.006 mm 16.5 mm 3 mm 73 mm 133 mm

101-06-2 € 48,00 125-150 mm ±0.006 mm 16.5 mm 3 mm 85 mm 158 mm

101-07-2 € 56,00 150-175 mm ±0.007 mm 19.4 mm 3 mm 104 mm 183 mm

101-08-2 € 63,00 175-200 mm ±0.007 mm 19.4 mm 3 mm 117 mm 209 mm

101-09-2 € 69,00 200-225 mm ±0.008 mm 19.4 mm 3 mm 130 mm 234 mm

101-10-2 € 76,00 225-250 mm ±0.008 mm 19.4 mm 3 mm 142 mm 260 mm

101-11-2 € 83,00 250-275 mm ±0.009 mm 19.4 mm 3 mm 155 mm 285 mm

101-12-2 € 90,00 275-300 mm ±0.009 mm 19.4 mm 3 mm 168 mm 310 mm

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm

•	 Planarità : 0,6  µm

•	 Frizione

•	 Superfici	di	misura	riportate	in	metallo	duro	
•	 Struttura in acciaio verniciato grigio 

a partire da

L

BA

C

17 173 47

6.5

18

unit:mm
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Supporti micrometro
Serie 109

 CARATTERISTICHE

•	 Questi supporti sono progettati per consentire 

l’uso da banco con micrometri manuali

€ 19,00
109-02-1

109-02-1

P  R  O  M  O     2  0  2  3M  I  C  R  O  M  E  T  R  I  

Set micrometri per esterni
Serie 101

a partire da

€ 126,00
101-64-6

101-66-6

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Quantità

101-64-6 € 126,00 0-100mm 4

101-66-6 € 204,00 0-150mm 6

101-82-6 € 419,00 150-300mm 6

Dimensioni

Codice OFFERTA

109-02-1 € 19,00



30 A S I M E T O  -  E M P O W E R I N G  P O S S I B I L I T I E S

P  R  O  M  O     2  0  2  3

Micrometri digitali per interni a tre punti IP65
Serie 210

€ 489,00
210-13-0

210-26-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Anello calibrazione L A Prolunghe

210-11-0 519,00 € 6-8mm ±0.004mm 8mm 55 mm 1.0 mm 100 mm

210-12-0 499,00 € 8-10mm ±0.004mm 8mm 55 mm 1.5 mm 100 mm

210-13-0 489,00 € 10-12mm ±0.004mm 12 mm 55 mm 1.5 mm 100 mm

210-24-0 489,00 € 12-16mm ±0.004mm 16 mm 80 mm 0.5 mm 150 mm

210-25-0 489,00 € 16-20mm ±0.004mm 16 mm 80 mm 0.5 mm 150 mm

210-26-0 539,00 € 20-25mm ±0.004mm 25 mm 90 mm 0.5 mm 150 mm

210-27-0 539,00 € 25-30mm ±0.004mm 25 mm 90 mm 0.5 mm 150 mm

210-28-0 579,00 € 30-40mm ±0.004mm 40 mm 105 mm 0.5 mm 150 mm

210-29-0 588,00 € 40-50mm ±0.004mm 40 mm 105 mm 0.5 mm 150 mm

210-30-0 639,00 € 50-63mm ±0.005mm 62 mm 127 mm 0.5 mm 150 mm

210-31-0 658,00 € 62-75mm ±0.005mm 62 mm 127 mm 0.5 mm 150 mm

210-32-0 678,00 € 75-88mm ±0.005mm 87 mm 127 mm 0.5 mm 150 mm

210-33-0 688,00 € 87-100mm ±0.005mm 87 mm 127 mm 0.5 mm 150 mm

a partire da

CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0,001 mm

•	 Trasmissione dati wireless integrata

•	 Tolleranza preimpostata e indicatori GO/NG

•	 Display ruotabile a 330° per letture ad ogni 

inclinazione

•	 I punti di misura sono progettati per consentire 

la	misurazione	fin	sul	fondo	dei	fori	ciechi

 

•	 Le	superfici	di	misura	sono	in	Metallo	duro	
(sopra 12mm)

•	 Anelli di calibrazione e prolunghe inclusi

•	 Si possono aggiungere prolunghe per             

aumentare la profondità di misura

M  I  C  R  O  M  E  T  R  I  
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Micrometri digitali per interni a tre punti IP65 (6-100 mm)
Serie 208

€ 399,00
208-11-0

208-28-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Anello calibrazione L A Prolunghe

208-11-0 399,00 € 6-8mm ±0.004mm 6mm 53.5mm 0.5mm 100mm

208-12-0 399,00 € 8-10mm ±0.004mm 8mm 53.5mm 0.5mm 100mm

208-13-0 399,00 € 10-12mm ±0.004mm 10mm 53.5mm 0.5mm 100mm

208-24-0 429,00 € 12-16 mm ±0.004 mm 16 mm 80 mm 0.5 mm 150 mm

208-25-0 429,00 € 16-20 mm ±0.004 mm 16 mm 80 mm 0.5 mm 150 mm

208-26-0 449,00 € 20-25 mm ±0.004 mm 25 mm 90 mm 0.5 mm 150 mm

208-27-0 449,00 € 25-30 mm ±0.004 mm 25 mm 90 mm 0.5 mm 150 mm

208-28-0 499,00 € 30-40 mm ±0.004 mm 40 mm 97 mm 0.5 mm 150 mm

208-29-0 499,00 € 40-50 mm ±0.005 mm 40 mm 97 mm 0.5 mm 150 mm

208-30-0 529,00 € 50-63 mm ±0.005 mm 62 mm 114 mm 0.5 mm 150 mm

208-31-0 559,00 € 62-75 mm ±0.005 mm 62 mm 114 mm 0.5 mm 150 mm

208-32-0 588,00 € 75-88 mm ±0.005 mm 87 mm 114 mm 0.5 mm 150 mm

208-33-0 609,00 € 87-100 mm ±0.005 mm 87 mm 114 mm 0.5 mm 150 mm

a partire da

 CARATTERISTICHE

•	 Risoluzione: 0.001 mm

•	 Frizione sul codolo

•	 Anelli di calibrazione e prolunghe inclusi

•	 I punti di misura sono progettati per consentire 

la	misurazione	fin	sul	fondo	dei	fori	ciechi
•	 Supporta la trasmissione dati Bluetooth

•	 Uscita dati via Bluetooth : 901-01-5

•	 Protezione IP65

M  I  C  R  O  M  E  T  R  I  

208-12-0
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Micrometri per interni a tre punti (6-100 mm)
Serie 209

€ 189,00
209-24-0

209-26-0

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Graduazione Anello calibrazione L A Prolunghe

209-11-0 259,00 € 6-8mm ±0.004mm 0.001mm 6mm 53.5mm 0.5mm 100mm

209-12-0 259,00 € 8-10mm ±0.004mm 0.001mm 8mm 53.5mm 0.5mm 100mm

209-13-0 259,00 € 10-12mm ±0.004mm 0.001mm 10mm 53.5mm 0.5mm 100mm

209-24-0 189,00 € 12-16mm ±0.004 mm 0.005mm 16mm 80mm 0.5mm 150mm

209-25-0 189,00 € 16-20mm ±0.004 mm 0.005mm 16mm 80mm 0.5mm 150mm

209-26-0 269,00 € 20-25mm ±0.004 mm 0.005mm 25mm 90mm 0.5mm 150mm

209-27-0 269,00 € 25-30mm ±0.004 mm 0.005mm 25mm 90mm 0.5mm 150mm

209-28-0 298,00 € 30-40mm ±0.004 mm 0.005mm 40mm 97mm 0.5mm 150mm

209-29-0 347,00 € 40-50mm ±0.005 mm 0.005mm 40mm 97mm 0.5mm 150mm

209-30-0 366,00 € 50-63mm ±0.005 mm 0.005mm 62mm 114mm 0.5mm 150mm

209-31-0 389,00 € 62-75mm ±0.005 mm 0.005mm 62mm 114mm 0.5mm 150mm

209-32-0 427,00 € 75-88mm ±0.005 mm 0.005mm 87mm 114mm 0.5mm 150mm

209-33-0 444,00 € 87-100mm ±0.005 mm 0.005mm 87mm 114mm 0.5mm 150mm

a partire da

 CARATTERISTICHE

•	 Graduazione: 0.001/ 0.005 mm

•	 Frizione sul codolo

•	 Anelli di calibrazione e prolunghe inclusi

•	 I punti di misura sono progettati per consentire 

la	misurazione	fin	sul	fondo	dei	fori	ciechi

M  I  C  R  O  M  E  T  R  I  
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Set micrometri per interni a tre punti
Serie 209

a partire da

€ 350,00
209-64-8

209-63-8

Serie 208

a partire da

€ 769,00
208-64-8

208-65-8

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Quantità

208-63-8 € 1087,00 6-12mm 3

208-64-8 € 769,00 12-20mm 2

208-65-8 € 1627,00 20-50mm 4

208-66-8 € 1887,00 50-100mm 4

Set micrometri digitali per interni a tre punti IP65

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Quantità

209-63-8 € 699,00 6-12mm 3

209-64-8 € 350,00 12-20mm 2

209-65-8 € 998,00 20-50mm 4

209-66-8 € 1315,00 50-100mm 4
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Alesametri
Serie 483/484

A  L  E  S  A  M  E  T  R  I

 CARATTERISTICHE

•	 Perno sonda mobile con sfera in metallo duro

•	 6-10	mm	gamma	con	incudine	fissa
•	 10-18 mm gamma con piastrina di guida e 

incudine	fissa
•	 18-35	mm	gamma	con	ponte	e	incudine	fissa
•	 Oltre 35 mm gamma con rotelle di guida e        

incudine intercambiabile

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Graduazione Precisione Corsa 
puntalino

N°
incudini

N°
distanziali

N° prol. 
incudini

Prof. 
sonda

L1 L2 L3 D1

483-12-0 € 239,00 10-18mm 0.001mm ±0.007mm 1mm (AGD2) 9 1 - 100mm 96mm 86mm 68mm 6mm

484-12-0 € 189,00 10-18mm 0.01mm ±0.015mm 3mm (AGD1) 9 1 - 100mm 96mm 86mm 68mm 6mm

483-12-0

a partire da

€ 189,00
484-12-0

Alesametri
Serie 483/484

a partire da

€ 59,00

483-21-0

a partire da

€ 112,00

P  R  O  M  O     2  0  2  3

L1

D
1

L2 L3

L1

D
1

L2 L3

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Graduazione Precisione Corsa 
puntalino

N°
incudini

N°
distanziali

N° prol. 
incudini

Prof. 
sonda

L1 L2 L3 D1

483-21-0 € 214,00 18-35mm 0.001mm ±0.007mm 1mm (AGD2) 9 2 - 150mm 150mm 100mm 80mm 9mm

484-21-0 € 112,00 18-35mm 0.01mm ±0.020mm 3mm (AGD1) 9 2 - 150mm 150mm 100mm 80mm 9mm

L1

D
1

L2 L3

L1

D
1

L2 L3

 CARATTERISTICHE

•	 Perno sonda mobile con sfera in metallo duro

•	 6-10	mm	gamma	con	incudine	fissa
•	 10-18 mm gamma con piastrina di guida e 

incudine	fissa
•	 18-35	mm	gamma	con	ponte	e	incudine	fissa
•	 Oltre 35 mm gamma con rotelle di guida e        

incudine intercambiabile

484-21-0
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Set alesametri
Serie 483/484

 CARATTERISTICHE

•	 Perno sonda mobile con sfera in metallo duro

•	 6-10	mm	gamma	con	incudine	fissa
•	 10-18 mm gamma con piastrina di guida e 

incudine	fissa
•	 18-35	mm	gamma	con	ponte	e	incudine	fissa
•	 Oltre 35 mm gamma con rotelle di guida e        

incudine intercambiabile

483-22-0

a partire da

€ 329,00
484-63-8

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Graduazione Teste di misura Comparatore

483-63-8 € 559,00 18-160mm 0.001mm 18-35mm, 35-50mm, 50-160mm 402-01-2, 1mm x 0.001mm

484-63-8 € 329,00 18-160mm 0.01mm 18-35mm, 35-50mm, 50-160mm 402-03-2, 3mm x 0.01mm
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Azzeratore digitale IP65
Serie 001

€ 129,00
001-29-2

001-29-2

 CARATTERISTICHE

•	 Protezione IP65

•	 Spia luminosa che indica quando il          

quadrante LCD è ‘’0.000’’

•	 Accensione	automatica	quando	la	superficie	
di misura si muove

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Risoluzione Altezza

001-29-2 € 129,00 2.5mm ±0.005 mm 0.001mm 50 mm 

Azzeratore
Serie 001

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Risoluzione Altezza

001-29-0 € 99,00 2mm ±0.01 mm 0.01mm 50 mm 

€ 99,00
001-29-0

 CARATTERISTICHE

•	 Con	base	magnetica	per	un	fissaggio	
ottimale 

001-29-0
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Azzeratore
Serie 001

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Risoluzione Altezza

001-29-1 € 159,00 2mm ±0.01 mm 0.01mm 100 mm 

€ 159,00
001-29-1

 CARATTERISTICHE

•	 Con	base	magnetica	per	un	fissaggio	
ottimale 

001-29-1
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Set di blocchetti di riscontro in acciaio rettangolari
Serie 650

B  L  O  C  C  H  E  T  T  I

a partire da

€ 59,00

650-11-1

a partire da

€ 209,00

P  R  O  M  O     2  0  2  3

Dimensioni

Codice OFFERTA N° blocchetti per set Blocchetti inclusi nel set Grado

650-12-1 € 519,00 103

1 blocchetto: 1.005mm

49 blocchetti: 1.01-1.49mm x 0.01mm step

49 blocchetti: 0.5-24.5mm x 0.5mm step

4 blocchetti: 25-100mm x 25mm step
1

650-13-1 € 439,00 87

9 blocchetti: 1.001-1.009mm x 0.001mm step

49 blocchetti: 1.01-1.49mm x 0.01mm step

19 blocchetti: 0.5-9.5mm x 0.5mm step

10 blocchetti: 10-100mm x 10mm step
1 

650-14-1 € 289,00 47

1 blocchetto: 1.005 mm

20 blocchetti: 1.01-1.20mm x 0.01mm step

7 blocchetti: 1.3-1.9mm x 0.1mm step

9 blocchetti: 1-9mm x 1mm step

10 blocchetti: 10-100mm x 10mm step

1 

650-16-1 € 209,00 32

1 blocchetto: 1.005 mm

9 blocchetti: 1.01-1.09mm x 0.01mm step

9 blocchetti: 1.1-1.9mm x 0.1mm step

9 blocchetti: 1-9mm x 1mm step

4 blocchetti: 10mm, 20mm, 30mm, 50mm

1 

 CARATTERISTICHE

•	 Singoli numeri di serie su ciascun blocchetto, 

indipendentemente dal grado

•	 Questo set di blocchetti di riscontro viene fornito 

con	il	certificato	di	calibrazione	NIST	o	DIN
•	 Le	superfici	lucidate	a	specchio	offrono												

caratteristiche di torsione superiori650-16-1
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Set di blocchetti di riscontro in ceramica  rettangolari
Serie 650

a partire da

€ 59,00

650-63-0

a partire da

€ 996,00

Dimensioni

Codice OFFERTA N° blocchetti per set Blocchetti inclusi nel set Grado

650-63-1 € 2258,00

87

9 blocchetti: 1.001-1.009mm x 0.001mm step

49 blocchetti: 1.01-1.49mm x 0.01mm step

19 blocchetti: 0.5-9.5mm x 0.5mm step

10 blocchetti: 10-100mm x 10mm step

1 

650-63-0 € 2866,00 0

650-64-1 € 1399,00

47

1 blocchetto: 1.005 mm

20 blocchetti: 1.01-1.20mm x 0.01mm step

7 blocchetti: 1.3-1.9mm x 0.1mm step

9 blocchetti: 1-9mm x 1mm step

10 blocchetti: 10-100mm x 10mm step

1 

650-64-0 € 1799,00 0

650-66-1 € 996,00

32

1 blocchetto: 1.005 mm

9 blocchetti: 1.01-1.09mm x 0.01mm step

9 blocchetti: 1.1-1.9mm x 0.1mm step

9 blocchetti: 1-9mm x 1mm step

4 blocchetti: 10mm, 20mm, 30mm, 50mm

1

650-66-0 € 1249,00 0

 CARATTERISTICHE

•	 Singoli numeri di serie su ciascun blocchetto, 

indipendentemente dal grado

•	 Questo set di blocchetti di riscontro viene fornito 

con	il	certificato	di	calibrazione	NIST	o	DIN
•	 Le	superfici	lucidate	a	specchio	offrono												

caratteristiche di torsione superiori650-66-1
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Altimetri digitali 2D Value 300/600
Serie 628

A  L  T  I  M  E  T  R  I

a partire da

€ 59,00

628-12-0

a partire da

€ 6476,00

P  R  O  M  O     2  0  2  3

Value Plus 300 Value Plus 600Campo

Codice 628-12-0 628-24-0

OFFERTA 6476,00 € 7257,00 €

Campo 570mm 870mm

Diametro tastatore Ø8mm

Risoluzione (2,6+5L*)µm

Precisione di misurazione Piana ≤1µm

Ripetibilità Sferica ≤3µm**

Quadrante LCD a colori 6.4”

Velocità massima 75mm/s

Sistema di azionamento Motorizzato/manuale

Forza di misura 1.5 ± 0.5

Temperatura di utilizzo da 10 a 30 °C

IP IP40

Altezza 709mm 1009mm

Peso 20Kg 22Kg

Interfaccia USBx3

Cuscinetti ad aria Si

Alimentazione Adattatore AC / Batterie ricaricabili

*L in m

**Garantito a 20±1 °C con tastatore standard

 CARATTERISTICHE

•	 Nuova generazione di altimetro Value 2D con una 

corsa della slitta di 300mm o 600mm

•	 Col nuovo sistema di tenuta tastatore, il campo 

di misura può essere esteso a 570mm e 870mm

•	 Nuovo sistema di supporto con tastatore da Ø8, 

compatibile con i tastatori standard del mercato

•	 Il nuovo sistema operativo e il nuovo software 

di	misurazione	offrono	maggiore	affidabilità		e	
stabilità. Il risultato della misurazione può essere 

visualizzato sullo schermo da 6.4 pollici a colori

628-12-0
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R  U  G  O  S  I  M  E  T  R  I P  R  O  M  O     2  0  2  3

Rugosimetri
Serie 645

a partire da

€ 59,00

645-13-0

a partire da

€ 1922,00

Codice 645-13-0

OFFERTA 1922,00 €

Campo
Asse X: 17.5mm

Asse Z: 320µm (-160µm +160µm)

Lunghezza di Cut-Off 0.25, 0.8, 2.5mm

Velocità di misurazione 0.135, 0.5, 1mm/s (ritorno 1mm/s)

Forza di misura 4mN

Stilo Punta di diamante 90° con raggio 5µm

Dimensioni
Unità di controllo: 160x64x53mm

Traslatore: 115x23x27mm

Alimentazione Adattatore AC / Batterie

CARATTERISTICHE

•	 Touch screen a colori da 3,5 pollici luminoso  

con ampio campo di visione

•	 Intuitivo e visualizza informazioni e dati completi

•	 Controllo del chip DSP ed elaborazione dei dati, 

alta velocità, basso consumo energetico

•	 Filtro	a	4	profili:	Gauss	RC	PC-RC	D-P
•	 Parametri multipli: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, 

R3y, Rz (JIS), RS, Rsk, Rsm, Rku, Rc, Rmax, 

Rmr, RPc, Rk, Rpk, Mr1, Mr2

•	 Conforme alle normative: ISO, DIN, ANSI, JIS

 

•	 supporta la stampante bluetooth e il                  

funzionamento wireless con APP mobile

•	 Elevata capacità di archiviazione dati è in grado   

di	memorizzare	100	misurazioni	e	profili	misurati
•	 Con sospensione automatica, spegnimento       

automatico e funzione di risparmio energetico

•	 Collegamento al computer e alla stampante

•	 Gli accessori opzionali includono sensore             

di	superficie	curva,	sensore	di	gole	profonde,	
sensore di piccoli fori, supporto di misurazione, 

sensore sleeve, stampante e software di analisi

645-13-0
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D  U  R  O  M  E  T  R  I  P  R  O  M  O     2  0  2  3

Durometri digitali a rimbalzo
Serie 640

€ 588,00
640-18-0

Durometri digitali a rimbalzo
Serie 640

640-19-0

640-18-0

CARATTERISTICHE

•	 Ampio schermo da 5 pollici retroilluminato 

che mostra tutte le funzioni e i parametri 

•	 La prova di durezza può essere eseguita 

con qualsiasi angolazione, inclusa la prova 

invertita

•	 Un ampio campo di misura supporta la 

durezza di tutti i materiali metallici, i risultati 

della durezza sono visualizzati direttamente in 

HRB,	HRC,	HV,	HB,	HSD,	HL,	Mpa

 

•	 Supporta una varietà di sonde Richter quali      

(DC, DL, C, D+15, G)

•	 Elevata capacità di archiviazione dati è in grado 

di	memorizzare	fino	a	500	valori	di	misura
•	 Funzione di allarme tolleranza

•	 Con stampante wireless inclusa

•	 Spegnimento automatico dopo 5 minuti

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Applicazione Tipo sonda

640-18-0 € 588,00 170-960HLD ±5HLD Test su superficie liscia e piana D

640-19-0

€ 599,00

 CARATTERISTICHE

•	 Autonomo (dispositivo d’urto D integrato) 

•	 Sonda di impatto integrata

•	 Identificazione	automatica	della	direzione	di	
prova a 360°

•	 Diversi valori di conversione della durezza     

HRB,	HRC,	HV,	HB,	HSD,	HL
•	 Elevata capacità di archiviazione dati è in grado 

di	memorizzare	fino	a	500	valori	di	misura
•	 Con stampante wireless inclusa

•	 Spegnimento automatico dopo 5 minuti

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Applicazione Tipo sonda

640-19-0 € 599,00 0-999HLD ±4HLD Test su superficie liscia e piana D

640-19-0



43A S I M E T O  -  E M P O W E R I N G  P O S S I B I L I T I E S

Refrattometro portatile
Serie 644

 CARATTERISTICHE

•	 Compensazione automatica della temperatura

•	 Campo di misurazione: 0-32%

•	 Accuratezza: +/- 0,2 %

•	 Comodo da riporre: di dimensioni compatte e 

leggero, imballato con una custodia di plastica, 

comodo da portare in giro

€ 33,00
644-01-0

644-01-0

P  R  O  M  O     2  0  2  3D  U  R  O  M  E  T  R  I  

Durometri digitali a rimbalzo
Serie 640

€ 599,00
640-17-1

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Graduazione

644-01-0 € 33,00 0-32% 0.2%

640-17-1

CARATTERISTICHE

•	 Ampio schermo da 5 pollici retroilluminato 

che mostra tutte le funzioni e i parametri 

•	 La prova di durezza può essere eseguita 

con qualsiasi angolazione

•	 Un ampio campo di misura supporta la 

durezza di tutti i materiali metallici, i risultati 

della durezza sono visualizzati direttamente 

in	HRB,	HRC,	HV,	HB,	HS,	HL
•	 Sei dispositivi di impatto sono dispo-

nibili per applicazioni speciali con                      

riconoscimento automatico dei dispositivi

•	 Diametro della sfera in metallo duro: 3 mm

•	 Elevata capacità di archiviazione dati è 

in	grado	di	memorizzare	fino	a	500	valori	
di misura. Sono disponibili informazioni 

memorizzate, tra cui il singolo valore   

misurato, valore medio, dati di prova, 

direzione dell’impatto, tempo di impatto, 

materiale e scala di durezza

•	 Il quadrante Supporta due lingue inglese 

e cinese 

•	 Si possono preimpostare i limiti superiore 

e inferiore. Un allarme audio suonerà 

automaticamente quando la lettura è al di 

fuori del limite preimpostato

•	 Vengono visualizzate le informazioni sulla

     tensione della batteria, incluso lo stato          

     di  carica

•	 La funzione di calibrazione è disponibile

•	 La porta USB 1.1 consente di caricare le 

informazioni direttamente sul computer

•	 La stampante termica ad alta velocità 

consente leggere  immediatamente il 

risultato stampato

•	 Fornito	con	batteria	ricaricabile	6V	Ni-MH.	
Le batterie possono essere caricate con il 

caricabatterie integrato. Fino a 150 ore di 

funzionamento continuo tra una ricarica e 

l’altra (eL spento e nessuna stampa)

•	 Spegnimento automatico dopo 5 minuti

Dimensioni

Codice OFFERTA Campo Precisione Applicazione Tipo sonda

640-17-1 € 599,00
 170-960HLD

 17-68.5HRC

 19-651HB

   ±5HLD

   ±1HRC

   ±4HB

Test su superficie liscia e piana D
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